KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr 1/2017
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Wood Protector Przeciwogniowy Impregnat do drewna FIRESTOP Koncentrat
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego e
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowanla:

Srodek ogniochronny do zabezpieczania elementéw budowlanych z drewna
i elementéw drewnopochodnych przed dziataniem ognia, grzybé6w domowych, owadoéw

technicznych szkodnikéw drewna oraz biokorozji.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

DEKSPOL P.P.H. lwona Oleszak

61-047 Poznan, Ul. Terespolska 13

Zakitad Produkcyjny: 62-300 Wrzesnia, ul. Kosciuszki 14

Noo

Krajowa specyfikacja techniczna;
7a. Polska Norma wyrobu: -

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych: 1

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji®:

7b. Krajowa ocena techniczna: Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-3172/2016

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu®:

Instytut Techniki Budowlanej, AC 020, Certyfikat Zgodnosci ITB-0407/W

8. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Uwagi®

Barwa

biato-szara

Zapach

bezwonny

Konsystencja

stata — proszek

Wskaznik pH 20% roztworu wodnego

6,0+0,3

Zawarto$§¢ czesci nierozpuszczalnych w
wodzie, % masy

=01

Agresywnos$c korozyjna roztworu wobec stali

$rednia, malejgca

Gestos¢ 20% roztworu wodnego, g/cm®

1,08 £ 0,03

Wptywa na wytrzymato$é drewna na
sciskanie wzdtuz widkien

nie wptywa

Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na
ogien elementéw drewnianych

(z wytaczeniem drewna egzotycznego),
zabezpieczonych metodq powierzchniowg
przy zuzyciu ZOOQ!m

C-s2,d0

Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na
ogien elementéw drewnianych

(z wylgczeniem drewna egzotycznego),
zabezpieczonych metoda powierzchniowg
przy zuzyciu 200g/m?

B-s2, dO

Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na
ogien elementow drewnianych

(z wytgczeniem drewna egzotycznego),
zabezp:eczonych metodg wgtebng przy
Zuzyciu 30kglm

B-s1, dO

Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na
ogien elementdw drewnianych

(z wytgczeniem drewna egzotycznego),
zabezpleczonych metodq powierzchniowg
przy zuzyciu ﬁg/m

B-s2, d0

Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na
ogien elementéw drewnopochodnych,
zabezp|eczonych metodq powierzchniowg
przy zuzyciu 200g/m’

D-s2,d0
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9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawag z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialno$é
producenta.

W imieniu producenta podpisat(a): = Wi; §c ig};{l%(%
Ll P 2
Twona Oleszak :

(imig i nazwisko oraz stanowisko)

err s Oéng

Poznan, 27.03.2017r. ’
(miejsce i data wydania) (podpis)

" Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych okreélonymi w § 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiagciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) producent okresla typ wyrobu
budowlanego, dla ktérego sporzgdza on krajowa deklaracje wladciwosci uzytkowych. Sposob oznaczenia tak okreglonego typu
wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych ustala producent. Oznaczenie to nalezy powigzac z typem
wyrobu, a wiec z zestawem poziomow lub klas wlasciwosci uzytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, okreslonymi
w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno byé niepowtarzalne w odniesieniu do typéw wyrobéw budowlanych produkowanych
przez danego producenta.

) Wypetni¢, jezeli jednostka certyfikujgca lub laboratorium/laboratoria braty udziat w zastosowanym krajowym systemie oceny i
weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.

Shw przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporzadzenia, w kolumnie trzeciej nalezy
wskazac, ktéry z wyzej wymienionych przepiséw w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu zostat zastosowany.

fwona Oleszak "DEKSPOL" PPH.
61-047 Poznan, ul. Tereapolaka 13
'/ 62-300 Wrzzsnia, ul. Kodciuszkild
tel. (061) 64 00004, 84 0000F
NI 782-006-61-31, Reg. 63015776¢
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